
 

 
 
Przewód  Współosiowy Wielkiej Częstotliwości   AV Power HD 
 

 
Norma:  PN-EN 50117-1 
 

Rodzaj przewodu:        YWDXpek-Al    75-1,05/4,8                                                                                     

przewód współosiowy (W) wielkiej częstotliwości typu RG6 o żyle wewnętrznej miedzianej 
jednodrutowej (D), izolacji z polietylenu piankowego (Xp), o żyle zewnętrznej w postaci rurki z taśmy 
poliestrowej pokrytej aluminium i oplotu z drutów aluminiowych (ek-Al), o powłoce polwinitowej 

 
Zastosowanie 

 

Przewód jest przeznaczony do wykonania instalacji wewnątrz budynków w sieciach kablowych                      
w technologii transmisji i łączności (BCT) zgodnie z PN-EN 50173 pracujących przy maksymalnym 
napięciu prądu stałego 72V oraz natężeniu prądu 0,5A. Typowe zastosowanie: RTV, SAT, CATV 

Zastosowanie drutów aluminiowych do wykonania ekranu/ żyły zewnętrznej pozwoliło uzyskać wysoką 
skuteczność ekranowania (przekracza wymagania dla klasy ekranowania B wg PN-EN 50117-1 – 
poniżej przykładowa charakterystyka) i obniżyć wagę przewodu. 
 

 
Przykładowa charakterystyka tłumienności ekranowania przewodu AV Power HD w zakresie 

częstotliwości 30MHz do 1000MHz (pomiar zgodnie z normą PN-EN 50289-1-6) 
 
Przewód spełnia wymagania dyrektywy RoHS 2011/65/CE. 
 

Budowa 
 żyła wewnętrzna: drut miedziany o średnicy 1,05 mm 

 izolacja: polietylen spieniony, średnica żyły izolowanej  4,8 mm 

 żyła zewnętrzna: 
           -  taśma Al./PET z zakładką min. 2 mm 
           -  oplot z drutów aluminiowych o średnicy 0,12mm 

 powłoka zewnętrzna: PVC w kolorze białym; Φzew 6,8 ± 0,2mm 

 orientacyjna waga przewodu:  4,2 kg/100m 



 
 

Parametry elektryczne przewodu przy 20°C 

Impedancja falowa [Ω] 75 ± 3 

Pojemność skuteczna [pF/m] przy f=1 kHz 56 ± 2 

Rezystancja żyły wewnętrznej [Ω/km] ≤ 20 

Tłumienność falowa [dB/100 m] przy częstotliwości :                             50 MHz ≤ 4,9 

100 MHz ≤ 6,8 

200 MHz ≤ 9,2 

300 MHz ≤ 11,2 

500 MHz ≤ 14,9 

862 MHz ≤ 19,7 

1000 MHz ≤ 22,4 

1500 MHz ≤ 28,5 

2000 MHz ≤ 34,5 

2400 MHz ≤ 38,5 

Tłumienność ekranowania [dB] w zakresie częstotliwości 30MHz ÷ 1000MHz ≥ 75 

Impedancja sprzężeniowa [m/m] w zakresie częstotliwości 5MHz ÷ 30MHz ≤ 5 

Pozostałe dane 

Zakres temperatur pracy  -20°C do +70°C 

Minimalny promień zginania 40 mm 

 

Konfekcjonowanie 

Krążki po 100; 200mb; lub inne wg zamówienia 

 

 


