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Sygnalizacyjne kable górnicze giętkie o izolacji i powłoce PVC, 
z ekranami indywidualnymi na żyłach, na napięcie 300/500V lub 0,6/1kV 
 
Norma: ZN-MADEX-25 
 
Rodzaje kabli 

YnHKGSLY  -   Kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S) z żyłami wielodrutowymi (L), o izolacji 

polwinitowej (Y), z ekranami indywidualnymi na żyłach (H) i powłoce z polwinitu 
nierozprzestrzeniającego płomienia (Yn) 

YnHKGSLYkon    -   Kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S) z żyłami wielodrutowymi (L), o izolacji 

polwinitowej (Y), z ekranami indywidualnymi na żyłach (H) oraz  z ekranem wspólnym na ośrodku                  
w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych (kon) i powłoce z polwinitu 
nierozprzestrzeniającego płomienia (Yn) 

YHKGSLYkonyn  -  Kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S) z żyłami wielodrutowymi (L), o izolacji 

polwinitowej (Y), z ekranami indywidualnymi na żyłach (H), z wewnętrzną powłoką polwinitową (Y),                
z ekranem wspólnym z drutów miedzianych ocynowanych na powłoce wewnętrznej (kon),                              
w zewnętrznej osłonie z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (yn) 

Przykład oznaczenia kabla: 
YnHKGSLY  0,6/1 kV  18x1,5+1,5 mm2 

kabel 19 -żyłowy na napięcie znamionowe 0,6/1 kV o przekroju znamionowym żyły roboczej i żyły 
ochronnej 1,5 mm2  

Zastosowanie 

Sygnalizacyjne kable górnicze przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, 
sygnalizacji, sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych. 
Kable mogą być stosowane: 
- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem, 
- w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach  ze 
stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu, 
- w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu 
węglowego, 
- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach 
zagrożonych wybuchem. 

Zastosowanie żył indywidualnie ekranowanych pozwala w bardzo dużym stopniu zmniejszyć 
wzajemne oddziaływanie pomiędzy różnymi sygnałami przesyłanymi w kablu. 

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych 
i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla..  
Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających. 
Kable spełniają wymagania dyrektywy RoHS 2011/65/CE.  
Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną Nr 2921/2013 dotyczącą możliwości stosowania                   
w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych oraz Atest Nr 2921/A1/2013,  Nr 2921/A2/2013 
wydane przez Centrum Badań i Certyfikacji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. 

Budowa 
a) żyły robocze i ochronna: miedziane wielodrutowe kl. 5 wg PN EN 60228 
b) izolacja: specjalna mieszanka polwinitowa 
c) oznaczenie żył: czarne z nadrukiem cyfrowym; żyła żółto – zielona w warstwie zewnętrznej 
d) ekran na żyłach: oplot z drutów miedzianych ocynowanych o gęstości krycia ≥ 65%. 
e) ośrodek: żyły ekranowane skręcone w ośrodek w układzie warstwowym 
f) izolacja ośrodka: folia poliestrowa 
g) ekran na ośrodku lub powłoce wewnętrznej : oplot z drutów miedzianych ocynowanych o gęstości 
krycia ≥  65% 
h) powłoka wewnętrzna: polwinit oponowy  
i) powłoka zewnętrzna: polwinit nierozprzestrzeniający płomienia o indeksie tlenowym ≥ 29 w kolorze 
czarnym. 



   

 

 

2 

Charakterystyka 

Parametry elektryczne  
Przekrój znamionowy żył miedzianych [mm2] 

1,0 1,5 2,5 4,0 

Rezystancja żyły w temperaturze 20°C, co najwyżej 19,5 Ω/km 13,3 Ω/km  7,98 Ω/km 4,95 Ω/km 

Napięcie znamionowe Uo/U 300/500 V    0,6/1,0 kV 

Odporność kabla na napięcie probiercze 3000 V 4000 V 

Odporność kabla na rozprzestrzenianie płomienia PN-EN 60332-1-2 

Warunki instalacji i eksploatacji kabli: 

Dopuszczalna temperatura żyły:     - w warunkach pracy  
- przy zwarciu  

+ 70°C 
+ 150°C 

Zakres temperatur eksploatacji kabli od -30oC do +70oC 

Zakres temperatur instalacji kabli od -5oC do +50oC 

Siła zaciągania kabla ≤ 50 N x suma przekrojów żył kabla w mm2 

Dopuszczalny promień zginania kabli podczas instalacji  
i eksploatacji: 

10 x średnica zewnętrzna kabla 

Budowa ośrodków 

Liczba żył 
w ośrodku 

Liczba żył w warstwie 

Rdzeń I warstwa II warstwa III warstwa 

2 2 - - - 

3 3 - - - 

4 4 - - - 

5 5 - - - 

7 1 6 - - 

10 2 8 - - 

12 3 9 - - 

14 4 10 - - 

16 5 11 - - 

19 1 6 12 - 

21 1 7 13 - 

24 2 8 14 - 

27 3 9 15 - 

30 4 10 16 - 

33 5 11 18 - 

37 1 6 12 18 

Uwaga: Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania kabli o innej liczbie żył 

Pakowanie 
Bębny drewniane zwrotne. Długość odcinków fabrykacyjnych wg życzenia klienta. 


