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Przewody telekomunikacyjne ogólnego przeznaczenia  
do połączeń stałych 
 

 

Norma:   PN-91/T-90200; PN-91/T-90205; PN-91/T-90206 
 
 
Rodzaje przewodów 

 

TDY  - przewód telekomunikacyjny (T) montażowy, o żyle jednodrutowej (D) i o izolacji polwinitowej (Y)  

TDX - przewód telekomunikacyjny (T) montażowy, o żyle jednodrutowej (D) i o izolacji polietylenowej (X) 

 
Oznaczenie przewodu posiada za symbolem literę oznaczającą symbol literowy  barwy izolacji żyły. 

Przewody z żyłami z drutów ocynowanych posiadają w oznaczeniu cyfrowym małą literę (c). 

Przykład oznaczenia przewodu rodzaju TDY, jednożyłowego, z żyłą ocynowaną (c) o średnicy 

znamionowej   0,5 mm o barwie izolacji czerwonej (k): 

 

PRZEWÓD   TDY (k)  1x0,5c mm 

 
Zastosowanie 

 

Przewody montażowe są przeznaczone do wewnętrznych połączeń stałych w urządzeniach 

telekomunikacyjnych  i elektronicznych. 

Przewody nie mogą być stosowane do połączeń urządzeń elektroenergetycznych. 
 

Budowa 
 

a) żyły: miedziane jednodrutowe nieocynowane lub ocynowane (c) o średnicy 0,4 mm; 0,5 mm; 
              0,6 mm i 0,8 mm 
b) izolacja: polwinitowa 

                   polietylenowa 

Minimalna grubość izolacji wynosi : 

 
Średnica znamionowa żyły [mm] 

0,4 0,5 0,6 0,8 

Minimalna grubość izolacji PVC [mm] 0,15 0,15 0,15 0,25 

Minimalna grubość izolacji PE [mm] 0,20 0,20 0,20 0,25 

 

c) wiązki: przewody wykonywane są o liczbie żył 1; 2 ; 3 i 4. 
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Charakterystyka: 

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C Jednostka Przewód 
jednożyłowy 

Przewód 
wielożyłowy 

Rezystancja żyły (max) dla żył o średnicach: 
                                                 0,4 mm 

                                                 0,5 mm 

                                                 0,6 mm 

                                                              0,8 mm 

Ω/km           

144,0 

  92,0 

  64,0 

  36,0 

                

148,0 

  95,0 

  65,9 

  36,7 

Rezystancja izolacji żył (min) przewodów  :     TDY 

                                                                         TDX 

MΩ x km   200 

1000 

Odporność izolacji żył na napięcie probiercze w 
ciągu 1 minuty: 
- w przypadku przewodów z żyłami  
      o średnicy: 0,4; 0,5 i  0,6 mm 
- w przypadku przewodów z żyłami  
      o średnicy: 0,8 mm 

V  

 
1000 (~)  lub  1500 (=) 

                                                                                
1500 (~)  lub  2250 (=) 

Pozostałe dane 

Zakres temperatur:  

- podczas układania:  

           w przypadku przewodów rodzaju TDY 

                                                                TDX 

- podczas pracy                                                                                      

 

 

  0°C do +50°C 

-10°C do +50°C 

-20°C do +70°C 

Wartość szczytowa napięcia pracy (max) 300V 

Minimalny promień zginania 5 x średnica zewnętrzna przewodu 

 
Informacje dodatkowe 

 

Barwy izolacji żył przewodów jednożyłowych oraz symbole literowe tych barw  
 

Barwa izolacji żył 
przewodów 

jednożyłowych typu 
TDX 

Symbol literowy barwy 

 

Barwa izolacji żył 
przewodów 

jednożyłowych typu 
TDY 

Symbol literowy barwy 

 

czerwona 

niebieska 

czarna 

biała 

zielona 

brązowa 

żółta 
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Barwy izolacji żył w przewodach wielożyłowych mogą być dowolnymi kolorami z podanych w tabeli. 


