
   

 

 
Telekomunikacyjne kable stacyjne małej częstotliwości,         
o izolacji polietylenowej i powłoce z tworzywa nierozprzestrzeniającego 
płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów toksycznych          
i korozyjnych  
 
Wykonanie wg:   ZN–MADEX-20 
 
Rodzaje kabli 

 NTKSXekw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o izolacji polietylenowej (X),                  

o wspólnym ekranie na ośrodku (ekw) o powłoce z tworzywa nierozprzestrzeniającego płomienia 
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów toksycznych (N) 

 NzTKSX - telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o izolacji polietylenowej (X), z zaporą 

przeciwwilgociową (z), o powłoce z tworzywa nierozprzestrzeniającego płomienia o ograniczonym 
wydzielaniu dymu oraz gazów toksycznych (N) 

Zastosowanie  
Kable przeznaczone są do połączeń urządzeń telefonicznych, teletransmisyjnych, przesyłu danych, 
sterowania urządzeniami pracującymi w środowiskach zagrożonych pożarem.  
Nie rozprzestrzeniają  płomienia, emisja dymu podczas palenia jest bardzo niska a emitowane gazy nie są 
korozyjne. 
Kable te spełniają wymagania dyrektywy ROHS:  DIRECTIVE 2002/95/EC. Zgodność wymagań 
potwierdzona jest deklaracją producenta. 

Kable nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych. 

Budowa 
a) żyła robocza:  miękkie druty miedziane o średnicy  0,8mm 
b) żyła uziemiająca:   miękkie druty miedziane ocynowane o średnicy  0,5mm 
c) izolacja:  polietylen pełny 
d) wiązki:  parowe, profil 2x2 skręcony jako czwórka gwiazdowa 
e) ośrodek:  skręcony w koncentryczne warstwy 
f) izolacja ośrodka:  taśmy poliestrowe 
g) ekran ośrodka: taśma poliestrowa pokryta jednostronnie warstwą aluminium, pod ekranem 

umieszczona jest  żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego (kable NTKSXekw) 
h) zapora przeciwwilgociowa: taśma aluminiowa pokryta dwustronnie warstwą kopolimeru etylenu                     

(w przypadku kabli NzTKSX), 
i) powłoka: tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia o ograniczonym wydzielaniu 

dymu oraz gazów toksycznych i korozyjnych, o wskaźniku tlenowym nie mniejszym niż 35  

Charakterystyka 

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C Wartość 

Rezystancja pętli żył (max) 75,0 Ω/km 

Rezystancja izolacji żył (min) 5000 MΩ x km 

Pojemność skuteczna par  max 90 nF/km 

Asymetria pojemności między parami (max) 400 pF/500m 

Odporność izolacji żył na napięcie probiercze w ciągu 1 minuty 
żyła / żyła        żyła / ekran 

700 V   U(~) 
1000 V  U(=) 

Odporność na napięcie probiercze powłoki w kV 4e U(~)    lub    6e U(=) 

gdzie e - grubość powłoki w mm 
 

 

 



   

 

Pozostałe dane 

Temperatura podczas układania kabla -10°C do +50°C 

Minimalny promień zginania 10 x średnica zewnętrzna kabla 

Odporność kabla na rozprzestrzenianie się 
płomienia 

próba palności wg PN-EN 50266-2-2; IEC-60332-3-22 

Gęstość dymów wydzielanych podczas spalania 
materiałów pobranych z kabla 

pomiar wg PN-EN 50268-2; IEC 61034-2 

Korozyjności gazów powstałych podczas spalania 
materiałów pobranych z kabla 

pomiar wg PN-EN 50267-2-3; IEC 60754-2 

Wymiary i masa 1km kabli rodzaju NTKSXekw 

Typowymiar 

Orientacyjna 
grubość izolacji 

Minimalna grubość 
powłoki 

Średnica  zewnętrzna 
Liczba Cu Masa kabla 

obliczeniowa maksymalna 

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/km] [kg/km] 

2x2x0,8 0,25 1,0 6,2 7,4 21 54 

3x2x0,8 0,25 1,0 7,8 9,0 30 74 

4x2x0,8 0,25 1,0 8,3 9,5 40 88 

5x2x0,8 0,25 1,0 9,0 10,2 49 103 

7x2x0,8 0,25 1,0 9,6 10,8 68 128 

14x2x0,8 0,25 1,4 13,2 14,4 134 245 

19x2x0,8 0,25 1,4 14,8 16,0 181 312 

21x2x0,8 0,25 1,4 15,3 16,5 200 337 

28x2x0,8 0,25 1,4 17,1 18,3 266 426 

30x2x0,8 0,25 1,4 17,6 18,8 285 452 

42x2x0,8 0,25 1,4 20,1 21,3 398 600 

48x2x0,8 0,25 1,4 21,2 22,4 455 673 

Wymiary i masa 1km kabli rodzaju NzTKSX 

Typowymiar 

Orientacyjna 
grubość izolacji 

Minimalna grubość 
powłoki 

Średnica  zewnętrzna 
Liczba Cu Masa kabla 

obliczeniowa maksymalna 

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/km] [kg/km] 

2x2x0,8 0,25 1,0 6,0 7,2 19 55 

3x2x0,8 0,25 1,0 7,6 8,8 28 75 

5x2x0,8 0,25 1,0 8,0 10,0 47 105 

7x2x0,8 0,25 1,0 9,4 10,6 66 130 

14x2x0,8 0,25 1,4 13,4 14,6 132 261 

19x2x0,8 0,25 1,4 15,0 16,2 179 329 

21x2x0,8 0,25 1,4 15,5 16,7 198 357 

28x2x0,8 0,25 1,4 17,3 18,5 264 449 

30x2x0,8 0,25 1,4 17,8 19,0 283 474 

42x2x0,8 0,25 1,4 20,3 21,5 397 627 

48x2x0,8 0,25 1,4 21,4 22,6 453 702 

 
Pakowanie 

Krążki owinięte folią, tuleje tekturowe bezzwrotne, bębny drewniane zwrotne.  
Długość odcinków fabrykacyjnych wg zamówienia 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Informacje dodatkowe 
 

Budowa ośrodka 
 

Liczba par w kablu 
1)

 
Liczba par 

rdzeń I warstwa II warstwa III warstwa 

2 2 - - - 

3 3 - - - 

5 5 - - - 

7 1 6 - - 

14 4 10 - - 

19 1 6 12 - 

21 1 7 13 - 

28 3 9 16 - 

30 4 10 16 - 

42 1 7 14 20 

48 3 9 15 21 
1
) za zgodą stron mogą być wykonywane kable o innej liczbie wiązek i innej budowie ośrodka. 

 

Wyróżnianie wiązek 
 

Numer kolejny 
wiązki 

Barwa izolacji żył Numer kolejny 
wiązki 

Barwa izolacji żył 

żyła a żyła b żyła a żyła b 

1  
 

biała 

niebieska 26  
 

czerwono-
niebieska 

niebieska 

2 pomarańczowa 27 pomarańczowa 

3 zielona 28 zielona 

4 brązowa 29 brązowa 

5 szara 30 szara 

6  
 

czerwona 

niebieska 31  
czarno-

niebieska 

niebieska 

7 pomarańczowa 32 pomarańczowa 

8 zielona 33 zielona 

9 brązowa 34 brązowa 

10 szara 35 szara 

11  
 

czarna 

niebieska 36  
 

żółto-niebieska 

niebieska 

12 pomarańczowa 37 pomarańczowa 

13 zielona 38 zielona 

14 brązowa 39 brązowa 

15 szara 40 szara 

16  
 

żółta 

niebieska 41  
 

biało-
pomarańczowa 

niebieska 

17 pomarańczowa 42 pomarańczowa 

18 zielona 43 zielona 

19 brązowa 44 brązowa 

20 szara 45 szara 

21 

biało-niebieska 

niebieska 46 

czerwono-
pomarańczowa 

niebieska 

22 pomarańczowa 47 pomarańczowa 

23 zielona 48 zielona 

24 brązowa 49 brązowa 

25 szara 50 szara 
 


